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Фото 1. Маркировка российской батареи: 1 – условное обозначение; 2 и 3 – ток холодной прокрутки по DIN и EN; 4 – вес 5 – резервная емкость; 6 – номинальная емкость; 7 – номинальное напряжение.


 Фото 2. Маркировка европейской батареи: 1 – номинальное напряжение; 2 – номинальная емкость; 3 – ток холодной прокрутки по EN; 4 – обозначения батарей, с которыми взаимозаменяема данная АКБ; 5 – условное обозначени; 6 – знаки мер безопасности.


Фото 3. Маркировка американской батареи: 1 – условное обозначение; 2 и 3 – ток холодной прокрутки по SAE и DIN; 4 – номинальное напряжение.
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Таблица 1. Примерное соответствие токов холодной прокрутки по разным стандартам

	DIN 43559, ГОСТ 959-91
	170
	200
	225
	255
	280
	310
	335
	365
	395
	420

	EN 60095-1, ГОСТ 959-2002
	280
	330
	360
	420
	480
	520
	540
	600
	640
	680

	SAE J537
	300
	350
	400
	450
	500
	550
	600
	650
	700
	750


Таблица 2. Ориентировочная взаимозаменяемость российских и европейских батарей 

	Производитель
	Обозначение
	Габариты, мм
	Емкость номинальная, А.ч
	Ток холодной прокрутки по ГОСТу, DIN (A)
	Ток холодной прокрутки по EN (A)

	Российский
	6СТ-55А
	242х175х190
	55
	255
	420

	Европейский
	555 065 042
	246х175х190
	55
	*
	420

	Российский
	6СТ-62А
	242х175х190
	62
	280
	480

	Европейский
	562 021 048
	246х175х190
	62
	*
	480

	Российский
	6СТ-74А
	302х175х190
	74
	400
	*

	Европейский
	574 013 068
	278х175х190
	74
	*
	680


